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Monitor interaktywny

Wymogi dla monitora interaktywnego Spełnia/ nie spełnia
Typ matrycy – E-LED BLU 60 Hz
Typ podświetlenia – Direct LED

Przekątna - min. 64,5”

Format obrazu – 16 : 9

Rozdzielczość – Ultra HD 3840x2160

Jasność – min. 500 cd/m2

Kontrast – min. 4000:1

Kąt oglądalności – min. 178o (L/P)

Czas reakcji matrycy – max. 8 mS

 Minimalny zestaw złącz:
Wejścia

 RGB: DVI-I Display Port1.2 x 2,
 Video: HDMI,
  HDCP 1.4, 
  Audio: Stereo mini Jack, RGB, DVI, HDMI 

Wyjścia
 Audio: Stereo Mini Jack,
 Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45

Montaż – standard VESA

Zużycie energii:  nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By
Możliwość pracy w trybie 24/7 potwierdzona przez producenta

Dolączona do zestawu  półka na pisak

Funkcja dotyku 10 punktowego 

Ochronna szyba ze szkła hartowanego

Gwarancja producenta – min. 3 lata
Wraz z urządzeniem dostarczyć oprogramowanie do obsługi monitora
Program  umożliwia  obsługę  gestów  multitouch  i  pozwala  na  pracę  kilku  osób
jednocześnie (możliwość pisania, używania gestów wielodotyku).
dostosowywanie  menu  programu  poprzez  dodawanie  i  usuwanie  ikon  zgodnie  z
potrzebami użytkownika;  ponadto przycisk przywracający fabryczne ustawienia ikon
menu,
oprogramowanie  do  obsługi  tablicy  daje  możliwość  rozpoznawania  zdań  i
przekształcanie  z  pisma  odręcznego  na  tekst  maszynowy  w  językach:  polskim,
angielskim,  niemieckim,  rosyjskim,  hiszpańskim (zmiana  języka rozpoznawania bez
konieczności ponownego uruchamiania oprogramowana lub komputera),
wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z
aplikacji  systemowych  z  funkcją  drukowania  bezpośrednio  na  strony  programu  do



obsługi  tablicy,  możliwość  nagrywania/robienia  zrzutów  ekranu  wraz  z  notatką,  z
innych aplikacji i odtwarzania ich w aplikacji
funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego
atramentu,
przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku,
łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup
stron;  nadawanie  grupom stron,  jak  i  samym stronom dowolnych  nazw;  domyślna
nazwa każdej  strony to informacja o godzinie  i  dacie jej  utworzenia (użycie  funkcji
utwórz nową stronę),
narzędzie specjalne pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia
go na tekst maszynowy,
narzędzie  graficzny  edytor  zapisu  matematycznego,  który  pozwala  pisać  odręcznie
równania  i  wzory  matematyczne  oraz  przekształcać  je  na  tekst  maszynowy
(rozpoznawanie równań matematycznych napisanych odręcznie),
Możliwość robienia odręcznych notatek na innych wybranych aplikacjach MagicInk
Narzędzia  edukacyjne  m.in.:  stoper,  dyktafon,  kątomierz,  „latarka”*,  notatka,
rozpoznawanie  tekstu/wzorów matematycznych/kształtów,  rysowanie  kształtów i  linii
prostych, lupa
*zaciemnienie  całej  tablicy  i  podświetlenie  wybranego  przez  siebie  fragmentu
koło/kształt
Dożywotnia licencja z prawem do bezpłatnych aktualizacji
Dowolnie  komponowane skróty do innych aplikacji  zainstalowanych na tym samym
urządzeniu



Projektor ultrakrótkoogniskowy

Wymogi dla projektora ultrakrótkoogniskowego
Spełnia/ nie

spełnia
Projekcja Ultrakrótkoogniskowa
Technologia wyświetlania DLP
Rozdzielczość 1920 x 1080 (HD 1080)
Jasność 3200 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny 10 000:1
Obiektyw F= 2.4, f= 3.72 mm
Zoom Automatyczny (cyfrowy)
Automatyczne ustawianie ostrości Nie
Minimalna przekątna obrazu 85 ''
Maksymalna przekątna obrazu 100 ''
Minimalna odległość ekranu 0.195 m
Maksymalna odległość ekranu 0.306 m
Proporcje obrazu 16:9
Trwałość źródła światła Min 3000 h
Trwałość źródła światła (ECO) Min 4000 h

Kompatybilność ze standardami komputerowymi

-  1920  x  1080  (HDTV  1080i/60;
HDTV 1080i/50)
- 1680 x 1050 (WSXGA+)
- 1600 x 1200 (UXGA)
- 1600 x 900 (WXGA++)
- 1440 x 900 (WXGA+)
- 1400 x 1050 (SXGA+)
- 1366 x 768 (WXGA)
- 1360 x 768 (WXGA)
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 1280 x 1024 (MAC 23")
- 1280 x 960 (SXGA)

Kompatybilność ze standardami wideo

- NTSC
- NTSC 3.58
- NTSC 4.43
- PAL, PAL-M, PAL-N
- SECAM

Audio Tak

Komunikacja bezprzewodowa Opcjonalna

Gniazda we/wy

2 x 15-pin D-Sub
1 x HDMI
1 x MHL-HDMI
1 x Composite
1 x mini USB (Type B)
1 x USB 2.0
1 x RS-232 (COM)
1 x RJ-45 LAN 
1 x Audio in 
1 x Audio out
1 x RJ-45 LAN
1 x Audio in
1 x Audio out
2 x RCA in

Poziom hałasu 34 dB
Pobór mocy 312 W



Pozostałe parametry

-  Technologia  wyświetlania:  0.65"
DDR DMD Chip
- Moc lampy: 260W AC
- Offset: 72%
- Kąt projekcji: 57 stopni
- Throw ratio: 0.25:1
- Kąt projekcji: 57 stopni
-  Częstotliwość  pozioma:  15-100
kHz

- Częstotliwość pionowa: 50-120
Hz

Akcesoria w zestawie

- Zestaw montażowy ścienny
- Pilot
- Kabel Mini D-Sub (1.8 m)
- Przewód zasilania
- Instrukcja instalacji
- Instrukcja obsługi

Gwarancja producenta min. 3 lata



Komputer stacjonarny

Wymogi dla komputera stacjonarnego
Spełnia/ nie

spełnia
Taktowanie procesora Min 3,3 GHZ
Obsługa ECC Tak

Pozostałe informacje o procesorze Intel, min. 2 rdzenie
Zainstalowana pamięć RAM Min 4 GB
Maks. wielkość pamięci 32 GB
Liczba obsadzonych gniazd pamięci 1
Liczba wolnych gniazd pamięci 1
Rodzaj pamięci DDR4
Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz
Typ dysku HDD
Pojemność HDD Min. 500 GB
Format szerokości 3,5””
Interfejs dysku SATA
Prędkość obrotowa 7200 obr/min
Model karty graficznej Intel HD Graphics
Producent chipsetu Intel

Porty wideo
1 x VGA (15 pin D-Sub)
1 x DisplayPort

Interfejs sieciowy
1 x 10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth

Napęd optyczny DVD-RW
Czytnik kart pamięci Tak

Porty USB
2 x USB 2.0 Type-A
4 x USB 3.0 Type-A

Pozostałe porty we/wy

1 x Audio (Słuchawki / Line-out)
1 x Audio (Mikrofon)
2 x Audio (Line-in)
1 x Audio (Line-out)
1 x RS-232

Gniazda rozszerzeń
1 x PCIe 3.0 x 16
1 x M.2

Moc zasilacza 180 W
Obudowa Tower, kolor czarny
System operacyjny Windows 10 Pro Education

Akcesoria w zestawie
- Mysz USB
- Klawiatura USB

Gwarancja producenta Min 3 lata


